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MARCAREA CABLURILOR - CE -  SFÂRŞITUL NUMĂRĂTORII INVERSE A ÎNCEPUT 

 

Proprietățile de reacţie a cablurilor la foc  sunt de mare importanță din punct de vedere a securităţii la 

incendiu.  Ca rezultat, cablurile au fost incluse în sistemul de clasificare în conformitate cu 

REGULAMENTUL EUROPEAN REFERITOR LA PRODUSELE PENTRU CONSTRUCTII (CPE), 

urmat de SP - Institutul de Cercetare din Suedia(SP - Technical Research Institute of Sweden)  care 

propunere sistemul de clasificare  Comisiei Europene. Proiectul european CEMAC (CE - Marcarea 

Cablurilor), pentru care SP FIRE RESEARCH a asigurat management tehnic, a fost recent încheiat. 

Rezultatele activității va reduce semnificativ volumul de testări necesare pentru marcarea cablurilor - CE 

în Europa în conformitate cu standardul CLC/TS 50576, pentru domeniul extins de aplicare (EXAP). 

CALEA CATRE MARCAREA/ ETICHETAREA – CE 

REGULAMENTUL EUROPEAN REFERITOR LA PRODUSELE PENTRU CONSTRUCŢII 

(CPE),  reglementează produsele în construcție pe piața europeană, obiectivul acestui regulament este de a 

asigura libera circulație a tuturor produselor în construcții pe interiorul Uniunii Europene, cu privire la 

cerințele esențiale de sănătate și securitate.  Când vine vorba de cabluri, singura cerinţă este securitatea la 

incendiu. Un obiectiv suplimentar al regulamentului este de a standardiza fabricarea produselor pentru 

construcții și a garanta utilizarea lor nelimitată în cadrul UE. 

CPE este format din patru elemente principale: 

- Un sistem de specificațiile tehnice armonizate; 

- O  convenţie asupra sistemului de atestare a conformității pentru fiecare familie de produse; 

- Un cadru al organizaţiilor certificate; 

- Marcarea produselor cu marcajul CE; 

Regulamentul nu intenționează să armonizeze reglementările / coduri în construcții, deoarece statele 

membre ale UE sunt libere să stabilească propriile cerințe în ceea ce privește executarea lucrărilor și, prin 

urmare, produsele. În schimb, obiectivul său este de a armoniza metodele de testare, declarații de valori de 

performanță a produsului, precum și evaluarea conformității. Alegerea valorii pentru utilizare (clasificări 

tehnice cu privire la incendiu) este prevăzută de autoritățile de reglementare din fiecare stat membru. 
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Atunci când un produs pentru construcții este acoperit de un standard armonizat, producătorul este obligat 

să întocmească o declarație de performanță (DoP), atunci când este introdus pe piață. Acest lucru 

înseamnă că producătorul este responsabil pentru conformitatea produsului de construcție a declarației de 

performanță DoP. 

Pentru orice produs de construcție în care se aplică un standard armonizat, marcajul CE ar trebui să fie 

singurul semn sau simbol vizibil pe produs. Acest marcaj vizual este dovada ca produsul este în 

conformitate cu specificațiile standardului. 

Pentru a obține marcajul - CE pentru cabluri, există anumite etape şi proceduri pe care producătorii 

trebuie să le parcurgă și să le respecte. Acestea sunt definite mai jos.  

Standardul Produsului EN 50575 . Va putea întocmi marcarea - CE. 

În septembrie 2014, CENELEC TC 20 (Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică, 

Comitetul Tehnic 20) a publicat un standard de produs pentru cabluri - EN 50575 (Putere, control și 

cabluri de comunicaţie. Cabluri pentru aplicații generale în construcții, supuse cerințelor de reacție la foc). 

Standardul EN 50575 urmează să fie publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO) la mijlocul 

anului 2015. JO - este compendiu oficial a legislației UE (seria L) și alte documente oficiale ale 

instituțiilor, organizaţiile UE, și agențiile (seria C și completările acestora). 

Acest lucru înseamnă că toți producătorii de cablu care intenționează să-și vândă cabluri pentru utilizarea 

în instalații permanente în clădirile din Europa trebuie să obțină pentru produsele lor, marcajul CE. Odată 

ce standardul este publicat în JO, va exista o perioadă de tranziție, care nu a fost deocamdată definită. 

Domeniul extins de reguli şi proceduri de aplicare extinsă asupra rezultatelor testelor (EXAP) 

Standardul EXAP - CLC / TS 50576,  permite testarea la foc a unui număr limitat de cabluri care aparțin 

unui grup mai mare de cabluri ("familie"). Rezultatele acestor teste sunt interpolate pentru clasificarea în 

parte a fiecarui cablu, sau pentru întreaga familie de cabluri. Aceasta elimină necesitatea pentru testarea 

extinsă a cablurilor individuale ale unei familii de cablu, care poate fi de așteptat să aibă același 

comportament la foc. În majoritatea cazurilor, EXAP este o condiție prealabilă pentru marcarea – CE.  
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In procesul SP, cablurile sunt revizuite și grupate pe familii de produse. Aceasta se bazează pe regulile 

EXAP și dacă o normă EXAP este "Specifică" sau "Generală" se pot testa cîte două sau trei cabluri din 

fiecare familie alesă pentru modalitatea de testare și specificată într-un raport EXAP. 

Standardele obligatorii de testare la foc a cablurilor 

Producătorii trebuie să testeze cablurile menționate în raportul lor EXAP în conformitate cu două 

standarde obligatorii: 

-EN 50399 (metode comune de testarea a cablurilor în condiții de foc – în testul de dispersare a  flacarii se 

verifica, degajarea de căldură și măsurarea emisiei de fum). Acesta este cel mai frecvent test la foc pentru 

cabluri.  

Cantități măsurate sunt: evaluarea răspândirii flăcării sau caracteristici de ardere de suprafaţă - Propagarea 

flăcării (FS),  Rata de dispersie a căldurii (HRR), Căldura totală degajată (THR), Viteza de dezvoltare a 

focului (FIGRA), Producere de fum Rate (SPR) și Emisia totală de fum (TSP).  

Clasele de gaze toxice pot fi, de asemenea, măsurate folosind Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy (FTIR) - tehnică care este folosită pentru a obține un spectru infraroșu de absorbție, 

emisie, fotoconductie sau împrăștierea produselor solide, lichide sau gazoase. 

-EN 60332-1-2 (Teste ale cablurilor electrice şi a fibrelor optice cu întarziere la propagarea flacarii  - 

testul de propagare pe verticală a flăcării pentru un singur fir izolat sau cablu). În acest test, o flacără cu 

debitul de căldura de 1 kW este aplicat unui singur cablu. Cantitatea măsurată H, este lungimea secțiunii 

arse sau carbonizate a cablului. 

Clasificare europeană pentru reacţia la foc 

Există șapte euroclase de clasificare europeană pentru reacţia la foc pentru 

cablurile electrice specificate în EN 50575:  Clasa Aca - se referă la 

produsele non-combustibile, de exemplu cabluri cu izolație ceramică. 

Clasa B1 - se referă la produsele care sunt combustibile, dar care 

contribuie cel mai puțin la dispersarea focului, în timp ce B2 - ca și Cca - w
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reprezintă produse care pot dispersa flacarile pana la anumite grade. Produsele din clasa Dca - au 

caracteristici de incendiu similare cu cele din lemn obișnuite, în timp ce Eca -  este format din produsele 

care nu sunt aprinse cu ușurință de către o flacără mică, dar pentru care nu există cerințe cu privire la 

căldură și emisia de fum. Fca - indică faptul că nici o clasă de performanță nu fost determinată.  

Comparând acest sistem cu un material ce acoperă suprafața unui produs, în care Euroclasa A - este non-

combustibilă și Euroclasa D - reprezintă lemnul, se poate observa că cele două rulează în paralel. Strategia 

de producţie a fabricantului, ca şi cererea de pe piață, ghidează producătorul ca să obţină clasele tehnice 

de rezistenţă la foc. În plus, și după cum s-a discutat anterior, fiecare ţară europeană îşi va construi codul 

necesar clasificări pentru reacţie la foc a cablurilor electrice. 

Raportul de clasificare 

Rezultatele testelor de foc sunt prezentate în rapoarte, care sunt apoi folosite ca bază pentru un raport de 

clasificare în conformitate cu EN 13501-6 (Clasificare la foc a produselor pentru construcții și a 

elementelor de construcții. Clasificare folosind datele de reacție la foc testate pe cabluri electrice ). 

Raportul de clasificare furnizează producătorului baza pentru cabluri în conformitate cu EN50575 

marcajul CE.  

Proiectele FIPEC (Performanţa de reacţie la foc a 

produselor pentru cablurile electrice) și CEMAC 

(Etichetarea  cablurilor cu marca - CE)  

SP a fost responsabil pentru a propune sistemul 

de clasificare a proprietăților de reacție la foc pentru 

Comisia Europeană, bazat pe activitatea desfășurată de 

proiectele FIPEC și CEMAC. Proiectul CEMAC a 

inclus calibrări comparațive cu metoda de testare EN 

50399, îmbinate cu anumite îmbunătățiri tehnice, au fost 

ulterior incluse în activitatea de standardizare 

CENELEC. Mult efort şi timp s-a depus pentru 

calibrarea echipamentelor de testare în Europa, precum w
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și în metodele de calcul pentru prezentarea datelor în urma testărilor. Cu toate acestea, poate cea mai 

importantă parte a lucrării, a fost: Domeniul extins de reguli şi proceduri de aplicare extinsă asupra 

rezultatelor testelor (EXAP). Acest lucru permite unui număr limitat de cabluri ce aparțin unui grup mai 

mare ("familie") de cabluri de a fi testate la foc, iar rezultatele fiind interpolate pentru fiecare clasificare în 

parte, sau a întregii, familii de cablu. Aceasta elimină necesitatea pentru testarea extinsă a cablurilor 

individuale ale unei familii de cablu, care poate fi de așteptat să aibă același comportament la foc. În 

majoritatea cazurilor, EXAP este o condiție prealabilă pentru marcarea – CE. 

Care dintre sistemele AVCP se va aplica produsului? 

Standardul EN 50575 - Evaluarea și Verificarea Consistenţei Performanței Sistemului (EVCP), specifică 

ce sistem trebuie să fie aplicat asupra produselor din fiecare euroclasă pentru reacţia la foc, împreună cu 

responsabilitățile producătorului și organizaţiile de certificare (NB), în ceea ce privește procesul de 

etichetare - CE.  

Pentru Sistemul 1+ fabricantul trebuie să efectuează: 

• Controlul producției în fabrică;

• Testarea suplimentară a eșantioanelor prelevate în fabrică în conformitate cu un plan de încercări

prescris.

Pentru Sistemul 1+ organizaţia de certificare a produselor responsabilă va emite certificatul de consistenţă 

a performanței produsului pe bază: 

• Determinarea tipului de produs în baza tipului de testare (inclusiv eșantionarea), modalitatea de

calcul, valorile ajustate sau documentația descriptivă a produsului;

• Inspectarea inițială a fabricii și  controlul procesului de producției în fabrică;

• Supravegherea continuă, inventarierea și control procesului de producției în fabrică;

• Testul de Audit  asupra probelor prelevate înaintea introducerii produsului pe piață;

Pentru Sistemul 3, producătorul efectuează controlul producției în fabrică, precum și laboratorul de 

încercări certificat, efectuează determinarea tipului de produs pe baza testării de tipul (eşantionare) 

modalitatea de calcul, valorile ajustate sau documentația descriptivă a produsului. 

Utilizarea Facilităților din afara Laboratorul de Testare de către Organizaţia Certificată 
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Conform, articolului 46 din CPR , în ceea ce privește Facilitățile din afara Laboratorul de testare de către 

Organizaţia Certificată, care prevede că: " sub anumite condiții organizaţiilor certificate [li se permite să] 

efectueze teste utilizând facilitățile de testare din afara laboratorului de încercări al organizaţiilor 

certificate doar la cererea producătorului ". Astfel, articolul 46, emite posibilitatea ca SP, în calitate de 

organizaţie certificată (NB), de a efectua  teste folosind de exemplu, laboratorul și echipamente de testare 

a producătorului, mai curînd decât ale acestuia, pentru că SP este printre organizaţiile certificate NB 

"distinct desemnată ca autoritate competentă pentru a lucra departe de propriile instalații de testare 

acreditate". 

Într-un astfel de scenariu, este esențial ca NB să acționeaze într-un mod independent și imparțial. NB 

poate fi asistat de personalul din organizația producătorului, dar "utilizarea Facilităților în afara 

Laboratorul de testare al NB nu trebuie să compromită în vreun fel organizaţia certificată faţă de 

Standardul EN ISO / IEC 17025". 

Pe scurt, articolul 46, prevede că NB are întreaga responsabilitate pentru încercările, rezultatele testelor și 

raportarea testelor efectuate la laboratorul propriu al producătorului. 

Rezistenţa la foc 

Există, de asemenea, activitatea de standardizare în curs de desfășurare în cadrul CENELEC cu privire la 

rezistența la foc a cablurilor. Standardul principal discutat este - prEN 50577 (Cabluri electrice - test de 

rezistență la foc pentru cabluri electrice neprotejate (clasificarea P)). Scopul său este de a evalua 

capacitatea unui cablu pentru a menține integritatea circuitului electric de-a lungul unei perioade de timp 

definite, în timpul expunerii la foc, în condițiile  EN 1363-1, timpul standard/ curba de temperatură, atunci 

când sunt instalate în condiții standardizate şi reprezentative. SP, oferă în prezent teste în conformitate cu 

acest standard preliminar. 

Când prEN 50577 este publicat oficial, rezistenţa la foc va fi, de asemenea, inclusă în sistemul de 

clasificare CPR. Ca urmare, aceasta va fi o cerință obligatorie pentru care trebuie s-o îndeplinească 

producătorii de cabluri. 

Viitorul 

La prima vedere, specificatiile sistemului ar putea părea a fi oarecum dificile pentru a le face faţă pe 

deplin. SP este conștient de acest lucru, cu toate acestea, și este gata să ajute producătorii de cablu, prin 
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gruparea cabluri în familii de produse, în conformitate cu standardul EXAP CLC / TS 50576.  Acest lucru 

va reduce considerabil numărul de teste necesare. Institutul de Cercetare din Suedia - SP , va ghida şi 

asista producătorii de cablu prin Sistemul European, în vederea maximizării aprobărilor de produse prin 

reducerea numărului de teste. 

Mulți producători de cablu au început procesul de testare a produsele de reacţie la foc, pentru a fi pregătiţi 

de publicarea EN 50575. Acest lucru va asigura faptul că certificatele pentru etichetarea CE poate fi 

eliberat în mod mai eficient și mai rapid. www.sp.se/cables. 
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